Folke Håkansson 


VIRKE OCH VERKTYG 


ARBETSBOK I TRÄSLÖJD FÖR 
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Föreliggande arbetsbok är ett försök att bibringa elever på folkskolans 
mellanstadium fastare kunskaper i ämnet träslöjd. Boken är tänkt att 
användas på så sätt, att eleverna i en slöjdgrupp får arbeta med högst ett 
blad åt gången. Samtidigt går läraren med dem igenom det kursmoment, 
för vilket resp. blad är avsett. Övningar och blad behöver inte tas i den 
följd, som sidornas numrering anger. Förutom slöjdlektionen bör även 
andra undervisningstimmar, t. ex. i modersmål och teckning, kunna tas 
i anspråk för arbetsbokens räkning. Många uppgifter lämpar sig för 
frivilligt hemarbete. , 
En något så när fullständig arbetsbok i träslöjd skulle bli alltför om- 
fattande, dyr och svår att hinna med. Mycket av hithörande lärostoff 
har därför måst utelämnas. De här utarbetade bladen är närmast tänkta 
som en one på vilken den enskilde läraren efter eget gottfinnande 
bör bygga vidare genom att låta eleverna rita och skriva på andra lös- 


blad, med vilka boken kan kompletteras. 
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MÅNGA TRÄD I SKOGEN STÅ“ 


AA 


äxer(o ika flags träd. Många av dem har 
ett braslöjdvitke. 
SN 


är nedanför är några exempel, En 


AL 
Viktigaste virket i Mjukt trä med brandgul Hårt trä med brun färg, Hårt trä med gulvit färg. 
skolslöjden, ofta utan färg och otydlig textur. ofta med anstrykning av Ofta kraftig textur, »som 
kvistar. Färg gulvit eller grönt. Tydlig textur. en karta», 


rödgul. Tydligt tecknat 
»mönster» (textur). 
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BJÖRK BOK 
Mycket mjukt trä med vit Hårt, ibland flammigt trä Hårt och tungt trä med Hårt och tungt trä med 
färg. Texturens linjer fina med gulvit färg. Viktigt gul eller rödaktig färg och svagt gulbrun färg och 
och svaga. virke i skolslöjden. småprickig textur. ` stripig textur. 
j 4 4 


Vilket träslag är sakerna gjorda av? 


Saker i skolan 


1. Hyvelbänkens skiva E aa RE e E ETA 4. Golvet 
2, Verktygsskåpet ANE E TR DE ONA A A A A ä 
3. Rubanken aea AE E a O E A ä 


Saker hemma 
aa r a ia ac ST k ALS AM: flod NIT FR SER S aa TEA RS ESR AN AVG EEA E 


NN E ER orda a Jae ogge naia e AERAN a honan ea a R nn a D är av 


Känne? du till något utländskt slöjdvirke, så skriv här nedanför 


dess namn 
RASIST Te ICTER AET TT 
ÅS AEE AA Ga an n ee ea ere 
Ae a e ia AA lamm, Ma. RP PR ME rskr tr 


dess färg 


dess användning 


Till mina slöjdsaker i skolan har jag använt följande träslag 
(Ifylles efter hand) 


Uppgift 1: Pressa blad av träd, som har bra slöjdvirke! 
Klistra upp bladen på ritpapper och sätt in 
dem i den här arbetsboken! Skriv på rit- 
papperet något om trädet, t. ex. var det 
växer! 

Uppgift 2: Samla virkesbitar av olika träslag! Kanske 
du och dina kamrater kan anordna en liten 
utställning av dem i skolan. 


Uppgift 3: a) Träd är namnet på hela växten, t. ex. 
GULD ATTAC: VM TR ao ana Abe E a 


b) Trä är namnet på ämnet (materialet), 
som trädet huvudsakligen består av. 


Av trä gör man. träskor, ..,.:. Mr. 


FRÅN SKOGEN TILL SKOLAN 
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Bilden här bredvid föreställer ändytan av en furu- 

Q stock. Ytterst sitter barken. Innanför den kommer i 
tur och ordning savlagret, splinten, kärnan och längst 
in märgen. Överst på bilden står ordet barken skrivet. 
Sätt ut de andra namnen på pilarna, så att det blir 
riktigt! 


Eftersom kärnveden för det mesta är mörkare än 
splinten, ser man lätt skillnad på dem. Kärnveden 
är också hårdare och starkare. Bör du välja kärnved 
eller splint till dina arbeten i slöjden? 

Sar fran ETUE ORT i & SSR JUN, 
GG För varje år får trädet en ny årsring. Hur gammalt 
skullé alltså trädet här ovanför vara ungefär? 

E far E Ne 
E (O Ur stocken sågas bräder. Fig. 2 visar brädan A fri. 
För att lättare kunna tala om brädags olika sidor 


y har man gett dem särskilda namn. Sidan a), som varit 

vänd mot trädets kärna, kallas kärnsidan. Sidan b), 

för som varit vänd mot stammens yttre delar, kallas yt- 

A Sidan. Vankant betyder en osågad barksida. På änd- 

3 ytan ser du årsringarna bäst. Skriv de rätta namnen 
R på pilarna! 


För det mesta sågas vankanterna bort, och brädan 
får ett nytt utseende (fig. 3). Kärnsidan, ytsidan och 


ändytan känner du igen, men i stället för en vankant 


Hur går det när virket torkar? 


Det nysågade virket är rått, dvs. det innehåller en inomhus för att bli riktigt bra. När virket torkar, 
mängd vatten och är därför odugligt som slöjdvirke. vill det gärna »slå sig» eller »kasta sig», dvs. vrida 
Innan det kan användas härtill, måste det torka. sig och bli krokigt. Det böjer sig då bland annat så, 
Första torkningen sker vanligen vid »sågen», där brä- att årsringarna rätar på sig en smula. Under tork- 
derna torkas i ugnar eller travas korsvis i höga, luf- ningen bildas lätt sprickor i trät, särskilt på ytsidor 
tiga staplar ute i det fria. Då man köper slöjdvirke och i brädernas ändar. I fig. 4 ska det stå torkad 
från en brädgård, är det i allmänhet inte tillräckligt bräda under den ena bilden och nysågad bräda under 
torrt utan måste en tid förvaras i varm och torr luft den andra. Sätt ut texterna! 


Vilken skillnad är det mellan en planka och en bräda? 


o T 
AR 


SÅ é 
: Fyrkantvirke har kvadratisk = 
Fig. 5 | 
3 ändyta. 2 
En planka är alltid minst 50 mm tjock. Hur tjock är den här? Q 
(SVANS tatoa vild, $.4.0.8 mm 
UT | FR] 
/ KA N 
7 $ : CK 
N 
Fig. 7 i 
En bräda är aldrig så mycket som 50 mm tjock. Hur tjock är den här? Ee 
E r o ES TOT mm Rundstav 


Rita bilderna färdiga! Använd en femöring till rundstaven! 


SÅG. VID SÅG 


Den vanligaste sågen i slöjdsalarna är ställningssågen. f) angel (2 st), g) spännsnöre och h) bS sticka, Ställ- 
Den består av följande delar: a) arm (2 st), b) bom, ningssåg kallas också spännsåg. 
c) armförstärkare (2 st), d) handtag (2 st), e) blad, Sätt ut namnen på fig. 9 och lär dig dem ordentligt! 


Tandning 


Du har nog reda på att de vassa spetsarna i sågbladets till att tänderna på olika sågar ser olika ut. Här ser 
underkant kallas tänder. Men du känner kanske inte du tre slags tandningar. 
toi 
UR. p BEA i NANNA ML l 
Jä ehhi R SEA: OK AL | l i 
- AVANAN VEU VM. NAV VINN 
Rak tandning Sned tandning Universaltandning 
Fig. 10 Fig. 11 Fig. 12 
ec Hurudan tandning har en kapsåg? Svar: ...... ANS NE EET IAE TAA ALE) bla AA el syo? aff lea re js 
EERE S ER a el va la AN OR no. ARS: S Aa A S N TA A AR a 


TAG Gb y aoti NE es E A EE E RO N e A EE E S AE ENE AEEA EE E T hirs EE 


Skränkning 


Känn med ett finger försiktigt på tändernas utsidor! och varannan åt motsatt håll. Man säger, att sågen 

Du finner då, att varannan tand är böjd åt ena sidan är skränkt. Varför måste man skränka sågarna? 

SVAT A ME E IE ENA E A a e o aa aan Vilket verktyg använder man härtill? 

E EEEN. O a e aTe ene ole de Ne iTia A E N A E o a SA N e E SKAKAR 
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Rita en såg! Välj någon bland dessa fyra: en gradsåg, en ryggsåg, en sticksåg eller en fogsvans! 


Vilka andra sågar kan du namnen på? Svar: .....- 


ia a aike E o OOO TOERE OT E E 


Håll spännsågen i rätt »arm»! 


En spännsåg hålles vid sågningen så att bladets tänder 


är riktade ifrån den som sågar. 


s 


Fig. 14 
Vid kapning sågar man tvärs över fibrerna. 


Vid klyvsågning sågar man längs med fibrerna. 


Spännsågens bön 


Spänn inte snöret för hårt före sågningen! 


Spänn upp snöret efter sågningen! 
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På bladen finns ett fabriksmärke. Var är de tillver- 
kade?” Svar: Na delle Soja sin, a arde emaa iee aie Riisa 


-«æ--. Håll här! 


# Tändernas riktning 9) 


Fig. 13 


Fig. 15 


Ska den som sågar hålla vid A eller B? Svar: ...--- 


Undersök virket noga, innan du mäter upp och sågar av ett stytke! 


Tänk på... 
1. att virket kan ha så många längsgående sprickor 4. att kvistar och »sår», blå-trä och kåda bör und- 
att det inte duger, vikas, 
2. att det kan finnas osynliga sprickor i t. ex. en 5. att du vid avsågningen tar som regel att vända 
brädas ände, vilket gör, att flera cm av trät där kärnsidan uppåt, 
inte går att använda, 6. att du håller i den bit som sågas av, så att trät: 
3. att virket ibland är odugligt, om det »slagit sig» inte fläker sig. 
mycket, 
Klipp och klistra annonser och bilder från sågverk och brädgårdar! a 


9 DA 


ANDRA GE Aoo b A Gona Låg dac ouou En AGE b W- od E ESSER ea o aenn SN e 


o 


MILLE 


Ett slöjdarmärke 


Du har väl ett slöjdförklä? Du har kanske sytt det 
själv och gjort det så fint du kunnat. Om du skulle 
göra förklät ännu finare! Här ska du få höra. 

Av din mamma kan du nog få en bit enfärgat bom- 
ullstyg, som går bra till färgen på ditt förklä och är 
något större än din handflata. På ett papper ritar 
du nu ett slöjdärmärke och överför det med hjälp 


av ett vitt, gult eller rött kalkerpapper på tygbiten: 


Här är några förslag till märken. Kan du hitta på något själv? 


Ton 


Därefter syr du med märkgarn i figurens linjer. An-. 
vänd stjälkstygn eller kedjesöm. 
När allting är klart, klipper du tygbiten, så att den 
får passande form, och fäster den med fållstygn på 
förkläts vänstra sida — i närheten av hjärtat — eller 
också mitt på bröstlappen. 


Nu kan man se att du är slöjdare. 
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Mitt eget förslag 


HYVELBÄNKEN:—ARBETSBORDET 12 


Fig. 17 


Hyvelbänkens två största delar är skivan (a) och ben- 
ställningen (b). De kan lätt lossas från varandra. 
Framtill på skivans vänstra sida finns en framtång. 
Den består av tångbräde (c), skruv (d) och skruvpinne 
(e). Baktill finns en baktång. Den Kar också skruv (f) 
och skruvpinne (g) och är ofta försedd med »låda» 
(h). En sådan bänk kallas lådbänk. En virkesbit kan 
spännas fast på bänken med hjälp av två bänkhakar 
(i), som sätts i bänkhakshål (k). Till höger på skivan 
är en bänkränna (l), där verktyg och redskap kan 


förvaras. 


Bänken måste aktas. En hyvelbänk kostar mycket 
pengar. Därför måste du vara rädd om den och inte 
skada den i onödan. När du står vid bänken och ar- 
betar med såg eller stämjärn, måste du skydda skivan 
genom att lägga ett skyddsbräde över den. Då träbitar 
spänns fast på bänken vid limning, bör du lägga ett 
papper på i skivan som skydd mot lim. Var försiktig 


£ 


när du spikar och skruvar! Slå inte med hårda före- 
mål på skivan! Varför får man inte slå ner bänkha- 
karna med en hammare? Svar: ........srosi deres 


Bänken måste städas. Då slöjdlektionen är slut, sopar 
du bänken ren från spån och damm, skruvar ihop 
framtången och baktången nästan helt och hållet och 
sätter bänkhakarna i de hål, som de har på bilden. 
Till sist låter du verktyg och andra grejor, som till- 


hör bänken, få sina bestämda platser. 


Uppgift: Skriv på bilden de olika delarnas namn! 


Ordning måste det vara 


Du märker snart, hur lätt det är att arbeta, när alla För att det ska bli riktigt bra ordning i en slöjdsal, 
verktyg är hela och har sina bestämda platser. Dina bör det finnas en del bestämmelser, som alla slöjdare 
klasskamrater tycker naturligtvis likadant och poj- i salen måste rätta sig efter. Kanske finns det sådana 
karna i andra slöjdgrupper också. bestämmelser uppsatta på väggen i din skola. Då kan 


du skriva av dem här nedanför. 


Några viktiga ordningsregler 


RESER PE EE Sr Sr SS RE ES Er 5 rr RE NE 


DRESS EEE SE RER RE PAS ORSA NAN 
ses RPF PPP PPP KRKA 
Beror PVC rC PRCC BBB PRB BK VBR KRA P RR B KO BO ajono 

essescesoosseseoeoososoooosoopsosonoosewosse sessssoesososesecsevossososesosossossoososesosesoo 
socos opacesoscoooosoosoooocooooocooeoooo oso seeoocoesoooscoosevoosooeooeososooessocsoocoooooooo 
oe ola ole PPP PAR RAPPAR PRB PPP CB BKK 
seecoosssoc00 0 PB BRP RP PPP PPP PPP PRB VP PPP KRK K 
eoo0o008- RBP eoesoosooovovososessoesooosecsosoeoooopoonooooooooo 

secs ooocoo0 rr PARRY RP BRP PAPP PR RK KRK 
focos- PPP ooosoooososcoooosesooeooosossosoecoooooosooooooooo 

LIKE EEE EE ESS rr ES SS Sr EEE SE SE Sa 

fooboococ PPP BRP PPP PPP PRAK RP KKR 

(JRR Er EE SEE ES SE SE Sr SE SS Sr a 

LR EE EE EES SE ST SS EE a SE 


(JRR JE E  R  E srr S sssrosessesssoenaseseeessesesessesseosvesess 
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1) 


DE! VANLIGASTE HYVLARNA / 


I en slöjdsal finns för det mesta flera olika slags hyvlar. Den största av dem är rubanken, Hur många av 


namnen på bilden kan du lära dig? 


Hyveljärn 


Spånöpp- 
| ning 
| 
[Ka 
g -Syla 
Sedd Sedd 
uppifrån « underifrån 
Fig. 18 Fig. 20 


Klaffen skruvas fast på hyveljärnet. 


Skriv på bilden de namn, som fattas! 


- Putshyveln har framtill ett horn och baktill ett hand- 


skydd. Hyveljärnet, klaffen och kilen är ungefär lika- 
dana som rubankens. Var sitter ställknappen? Skriv Fig. 22 


g namnen! 


O 


o Tillhör putshyveln 


Klaff 


Skrubbhyveln är lik putshyveln men skiljer sig från 
den i flera avseenden. 
1) Vad vet du om klaffen? Svar: ........s.ssssna 


2) Hurudan är eggen? Svar: o.n rnn lå Fig. 23 e Rak egg 


Uppgift: Mät och anteckna längd och bredd! Tillhör skrubbhyveln 


a Da 


Rubanken ........ MOTA NA of mm (ingen klaff) 
Putshyveln :...... miaa NE SAG sd mm 
Skrubbhyvyeln! mos. mm ers.. i. mm Fig. 24 Bågformig egg 
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Den här sidan får du göra färdig så småningom 


i Jag använde hyvlarna, när jag gjorde föl- 
jande slöjdsaker: 


Fig. 25 


Med gradhyveln utformas en gradtapp. 


Fig. 26 Ö 


Med grundhyveln jämnas ett gradspår. 


Fig. 27 Några andra hyvlar: 


Med nothyveln göres en not. 


Klipp en annan sorts hyvel ur någon tidning eller 
katalog och klistra den här! Ait NE ANNA RNA AS a 


ə 
Uppgift: Rita på särskilt blad en spock- 


skiva! 
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SÅ HÄR DRAR! MAN LINJERNA /” 


Strykmått 


När det gäller att dra en linje parallellt med en kant 
— till exempel AB på fig. 28 — går det ofta bäst, om 
man tar ett blyerts-strykmått till hjälp. Det består 
av ett anslag, genom vilket en regel kan skjutas. I re- 
gelns ena ände finns ett hål för en blyertspenna. Både 


regeln och pennan »låses» med skruvar. 


När du begagnar strykmåttet 


1. Hyvla först den yta, som anslaget ska löpa utefter 
— i detta fall kantytan AB! 


2. Spänn sen fast virkesbiten i bänken så, att AB blir 
åt höger! Fig. 28 
3. Ställ in strykmåttet så, att pennan kommer på rätt 


A 


avstånd från anslaget! - Håll anslaget stadigt mot kantytan! 


3. Använd båda händerna till att föra anslaget! 5.. Låt inte pennan trycka för hårt i trät! 


Det finns också andra slags strykmått 


Ett sinkstrykmått har i stället för penna en liten skärande kniv. 
Ett enkelt strykmått har i stället för penna ett repande stift. 


Ett dubbelt strykmått har två reglar med repande stift. 


Om du inte har något strykmått 


Fig. 29 föreställer en brädbit. Rita en linje, som över- = seserssessesrsesessrrr sis sier ETTA are 
allt går på ett avstånd av 40 mm från kanten AB! 
Tala om hur du tänker göra! 


& 


Fig. 29 


Man brukar också rita linjer parallella med en kant ret och låta ett av de övriga fingrarna tjänstgöra som 


genom att hålla pennan mellan tummen och pekfing- anslag. Vad kallas det »strykmåttet»? 


Fig. 30 Fig. 31 
Vinkelhake. Smygvinkel. 
Den tjocka delen av vinkelhaken kallas anslaget och Hos smygvinkeln är delarna rörligt förenade med var- 
den tunna delen bladet. Rita fig. 30 färdig och sätt andra och kan med en skruv »låsas» i önskat läge. 


ut namnen på delarna! 


Sköt vinkelbaken med vänster hand! Håll pennan i höger hand! 


Låt inte pennan 


ift: Vi 
rubba vinkelhaken! SE Sj 
, Pekfingret plats! 
„~ trycker ner 
"bladet. 2 


Tummen hålls 

stadigt mot kanten — 
vid breda 

träbitar mot deras 
översida. 


Ingen ' 


springa Använd tecknen 
här! © för tummen 


@ för pekfingret 


_ Övriga fingrar klämmer Eng 
anslaget hårt mot kanten. d OO) © för övriga fingrar! 


Fig. 32 Fig. 33 
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FÄR IKT AXUPP 


Först kommer uppriktningen 

Vi antar, att fig. 34 föreställer en bit av en bräda, 

som du ska göra en slöjdsak av, och att du inte be- 

höver bredare och tjockare stycke än pilarna visar. 

Då måste ämnet tas ut ur brädan och riktas upp, och 

det går vanligen till så här: 

1. Kärnsidan hyvlas plan. 

2. Bästa kantytan hyvlas i rät vinkel mot kärnsidan. 

3. Ämnets bredd — mätt från den hyvlade kantytan 
— uppritas. Virket utanför ritsen tas bort, och 
den andra kantytan hyvlas i rät vinkel mot kärn- 
sidan. 


Fig. 34 


4. Ämnets tjocklek — mätt från kärnsidan — upp- 
ritas på kantytorna. Overflödigt virke tas bort, 


och ytsidan hyvlas plan. 
Alltså! Vid en uppriktning hyvlas de fyra längs- 
gående sidorna. 


Uppgift: Lär dig arbetsgången vid en uppriktning! 


Sen kommer stötningen 
Att hyvla en ändyta kallas att stöta. ' 
1. Fri stötning utföres oftast med putshyvel på breda 
arbetsstycken. Uppfläkning (fig. 35 a) kan förhindras 
(Pyle, rdu da? SVAR: bo ondare fars Er RAR E, aret 
2. I stötlåda stötes inte så breda virkesbitar. Särskild 
stöthyvel eller rubank användes härvid mest. Fig. 36 
visar en stötlåda för baktång. 
Var försiktig, så att vänstra handens fingrar inte gli- 
der fram mot hyvelns sula! Vad kan följden då bli? 
INET. ooa eoe NEAR AIN Go NGE AST VASSA 
Fattning. Grip — såsom bilden visar — med vänster 
hand om arbetsstycket och låt tummen trycka det mot 
klossen och hyveln! »Göm» om möjligt alla de övriga 
fingrarna bakom klossen! 
Höger hand fattar så, att tummen kommer att vila 
ovanpå hyveln och de övriga fingrarna kommer att 
vara instuckna i spånhålet. in 
Även ämnen med cirkelformad ändyta, t. ex. trapets- 
stång, kan stötas i stötlåda (se fig. 37). Men du bör 

a) först fasa kanten, 

b) sen stöta till mitten och 

c) vrida ämnet något före varje ny stötning. 
+ Stötlåda för baktång användes också för upprikt- 
ning av små träbitar. 
Uppgift: Vilka andra slags stötlådor har du hört 

talas om? 


Oe cle odo 0 0100, 0 Lejo pisip ajo o oje oio oio o'o ojoio o owie cio ogaao oiis 


ARE 0), 610 T a RBP VR ROPS OS EREE EN 


. Hyvelns riktning _ 


d 
Hjälpbräda -7 | 


Fig. 35 


Stotinte Pitt CP gl 


HH 


Stöt hitt L221 Lz 


En stöthyvel bör vara 
välslipad 
utan klaff eller grovt klaffad 
fint ställd 


US 


EN SIDA SANDPAPPER ' 


Sandpapper betecknas med olika nummer allt efter, mer, som mest användes i skolslöjd, ser du här nedan- 
grovleken på de-korn av sand eller glas, som är fast- för. Nr 5/0 (uttalas »fem noll») och nr 7/0 (uttalas ? ) 
limmade på papperet. Nr 12 är det grövsta. De num- brukar man slipa lackytor med. 


Så här ska papperet hållas 
- 1. Omkring en slipkloss när man putsar t. ex. ...s.ssesessserersse reser ser terra r rt KRA SES 
2. På bänken och med sanden uppåt när man putsar 


a e M e sr ol sla oe lp 0le T O i S b/olN 4 6 nanana a GJSTE DYGN aa SESTYFP 


Vanligt sandpapper: 


Nr 3 Nr 2 Nr 1 


Andra sorter: 


AE 


Nr 5/0 Nr 7/0 


Nr 0 Nr 00 


Fig. 38 


Uppgift 1: Limma bitar av nytt sandpapper i rätta rutor här Ovanför 
Uppgift 2: Gör dig en slipkloss! Det går till så här: På bredsidan av en plan träbit, som är t. ex. 120 mm lång, 
: 90 mm bred och 25 mm tjock, limmas tjock kartong. 

Uppgift 3: Vad står det tryckt på sandpapperet, som du använder i skolan? Svar: s...s-erssersssesrorer ert 
Uppgift 4: Andra sandpappersfabriker: <. 1... es ernes nis enojno Seas ne rr kens ptre a ofria sdne 
Uppgift 5: Lär dig skilja på uttrycken! 

Man putsar bort smuts eller ojämnheter efter verktyg. 

Man slipar i samband med ytbehandlingar (se sid. 35 och 36). 


Man dövar en skarp kant genom att stryka den en gång med sandpapper. 
Man rundar den ibland genom att stryka den flera gånger. 


Uppgift 6: OBS! Slösa inte med sandpapper! Spara och använd halvslitna bitar! 


16 


+ 


HUR MAN GÖR EN SLÖJDRITNING 


Här ser du ett litet leksakshus. När man ser det så 
här snett framifrån (i perspektiv), blir kanter och 
linjer i förhållande till varandra inte lika långa som 
i verkligheten. Även om man mäter linjerna med en 
linjal, kan man inte få reda på deras riktiga längd. 
Vill man tydligt visa hur stort huset är, gör man tre 
olika ritningar. Den första visar huset sett rakt fram- 
ifrån. Den andra visar huset sett rakt från vänster. 


Den tredje visar huset sett rakt uppifrån. 


De tre ritningarna ska sättas bredvid varandra så här: 


70 


38 


Huset sett framifrån 


Uppifrån 


© 


Fig. 39 


Från vänster 


LILLSTUGAN 


© SKALA 1:1 


é Fig. 40 


Uppgift 1: Alla mått på ritningen är uttryckta i mm, 
men mm är inte utsatt. Vad betyder så- 
ledes måttet 70? 

Uppgift 2: Måttsiffrorna skrives på linjer med pilar. 
De kallas måttlinjer. Var sättes siffrorna, 
som hör a) till en vågrät måttlinje? b) till 
en lodrät? 

Uppgift 3: Sätt ut måttsiffrorna på fönstret på rit- 
ningen (2)! 

Uppgift 4: Vad menas med skala 1:1? 


Uppgift 5: Gör med hjälp av ritningen ett hus av 
trä och måla det i klara färger! Lättast 
är att hyvla upp ett lämpligt trästycke, 
som är omkring 250 mm långt, och såga 


det i flera bitar. 


OBS! Numren Q), @ och G) är utsatta på den 
här ritningen för att du ska kunna förstå den bättre. 


Sätt inte ut dem på dina ritningar! 
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MIN FÖRSTA SLÖJDRITNING 


Rita i skala 1:1 en enkel sak, t. ex. en fyrkantig 


Gör tre ritningar, som visar hur du ser saken © 
slipkloss, nyckelhängare, ljusstake, växtnamnssticka 


framifrån, (2) från vänster, QQ uppifrån. 
eller båt. 


FILAR »OCFHE- RASPAR + 


Tag en stor flat fil och titta på den! Vad är den gjord 
av? Du tänker troligen säga järn. Säg i stället stål, 
så blir svaret rätt. Du upptäcker genast, att det går 
räfflor snett över den och att det mellan räfflorna 
finns upphöjningar. Skulle man genom ett förstorings- 
glas se på en fil, skulle man finna, att de där upp- 
höjningarna egentligen är vassa kanter eller eggar. De 


kallas grader och har huggits upp ur filens från början 


släta yta. I verktygsskåpet lyckas du kanhända leta 
Övre ytan av en engradig fil 
sedd i förstoring. 


Fig. 41 


rätt på en fil, som har grader i bara en riktning. En 
sån fil är engradig. På andra filar går graderna åt två 
håll och korsa varandra. En sån fil kallas dubbel- 


gradig. 


På somliga filar är graderna grövre och går inte lika 


tätt som på andra. Man säger, att filarna har olika 


NÄ AA AAÄANKAAN 
NIRRRIRS ) 


finhet. En fil kan vara grov, medelgrov, medelfin, 06 %9 
SEREREK 


fin eller finast. Till formen är en fil vanligen flat, 


Halvsund,frundielleritrekantiga Harinedantor haridu ui pet T E E 

en av var sort. Den lilla figuren till höger om varje 

fil är snittytan vid den prickade linjen. Skriv rätt ien? 

ord under bilderna! Två olika huggningar. Vad kallas de? 


Fig. 43 Fig. 44 
I 
E) =S 
Fig. 45 Fig. 46 
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p 
En vanlig flat fil är smalare mot spetsen. Det finns 
emellertid en sorts flata filar, som är jämnbreda och 


som har ena sidokanten ohuggen. Dem har man gett 


Stryk med fingertopparna utefter bredsidan på en 
grov fil 1) från handtaget mot spetsen, 2) åt motsatt 
påll! Känns filen vassast i första eller andra fallet? 
SVALS Ear a old vise le a SAS elr Vad beror det 
på? Jo, se, på.fig. 41! Varje grad kan vi likna vid 
ett litet hyveljärn: Är eggen riktad mot filens hand- 
tag eller framände, tror. du? Svar: s.s.s. teun 
Bör du då dra filen emot dig eller skjuta den ifrån 
dig, när du använder dena Syara Arn 
PARASI E e SÄ SEA a aas EA 
Hyveljärn blir så småningom slöa. Så går det också 
med filar. Då kan man få dem skarpa igen genom 
att låta »hugga om» dem. Varför ska du inte låta 
filar skrapa mot varandra? Svar: «...essssserssett 


BULVER Maa 6 orsa VN AE OSS SDL a a aaa 


Raspar liknar filar, men huggningen hos dem kallas 
raspgrad och består av uppfläkta små spetsar. Av 
raspar finns det medelgrova (vanliga) och fina, både 


som flata och halvrunda. 


Det finns många andra sorters filar. Om du kan 
namnet på någon, så skriv det här nertill! 


Rita figur upptill på sidan, om du har lust! 


A 0 60.0 0 0 GAGN Bs GERT GRS Fe ONT r A a 


namnet ansatsfilar.. En ansatsfil är inte så svår att 
I 
rita av, så du kan gärna göra ett försök här under. 


Filens spetsiga bakände, som man sätter skaftet på, 
kallas tånge. 

Rengöring av filar och raspar 

Efter lektionens slut borstas filar och raspar rena. 


Aarmnede. SVAL. sas aaa ain sla a Nej GRS ej e ae senis 


Kådigt trä, som fastnat mycket hårt, kan borstas bort, 


om verktygen först doppats i hett vatten. G) 


Raspgrad i 
förstoring. | 


Fig. 47 


Borrsvängen 


Fig. 48 föreställer en borrsväng. Överst sitter en bröst- 
knapp. Den utåtböjda delen, som kan vevas runt, kal- 
las vevsläng. Den är försedd med ett handtag. Nederst 
finns en förtjockad del, skruvhylsan. På den vrider 
man, när borren ska sättas fast mellan backarna, som 


nertill sticker ut ur skruvhylsan. 


Ett annat verktyg är drillborrskaftet. Vilket slags bor- 
€ farranvändes, det till? SVAL = taa Ai e a BAR 


© Vad heter delarna? 


Borrar 


Den breda borren på fig. 49 är en centrumborr. I mit- 
ten har den en vass spets. Det är centrumspetsen. I 
kanten till vänster ser du förskärartanden. Varför 
Kallasiden/sär. Svar: MENDA, Te PEA E A a 


"NU SKA VI BORRA 


Borrsvängens delar. 


(KKR, WD. MNIRARY 

ma 22 22, la «02 
um we /0606. 

Till höger sitter bottenskäret. Det har en vass egg, 
som vid borrningen skär sönder trät till spån. Vilket 
annat egg-verktyg vill du jämföra bottenskäret med? 


Svar: 


miet, 0-0) aae e sl SL 6.10 OL OLETG g He o.o 1ean o a O 


Bottenborr 


H Ställbar 
Fig. 49 borr mare 


Spiralborrar Försänkare Upprym- 


En borr slutar baktill med en tånge, som ofta är fyrkantig. 


Hur borrar man hål med en 'centrumborr? 


Vi tänker Biy att du håller på att göra ett äggställ 
och att du på brädets kärnsida märkt ut mittpunk- 
terna för hålen. Hur ska nu hålen borras? Här är 
några råd. 3 

Du borrar nog bäst, om du håller till på golvet eller 
ännu hellre på en borrpall. Här lägger du först en 
särskild borrbräda som skydd och ovanpå den ditt 
påbörjade äggställ. Sen borrar du och försöker hela 
tiden tänka på att borren inte får luta utan måste 
gå rakt ner. Tryck inte för hårt, för då kan trät för- 
störas! 

Avstånden mellan hålen är inte så stora, och därför 
händer det lätt, att trät går sönder — ibland så mycket 
att hela äggstället blir förstört. Vill du vara säker 


på att det ska hålla, bör du för varje hål göra tre 


Sylborrar (modellborrar) kan se ganska olika ut. Fig. 


50 visar tre olika sådana. 


Uppgift 1: Tag fram en sylborr, en ritspets och en 
` liten skruvmejsel och lär dig se skillnaden 
-mellan dessa tre verktyg! 


Uppgift 2: Tag reda på vad en navare är! 


Uppgift 3: Klipp och klistra! Rita och skriv! Men 
borrar och borrning ska det handla om. 


J 


borrningar så, som det omtalas här nedanför. Det är 

inte så besvärligt, som det låter. Och det lönar sig. 

1. Borra från kärnsidan, tills centrumspetsen börjar 
kännas på arbetsstyckets undersida! 

2. Lyft upp borren och lägg brädet med undersidan 
uppåt, sätt centrumspetsen i det uppkomna hålet 
och låt förskärartanden göra en cirkelformig skåra 
genom brädets fibrer! Det räcker med 1 eller 2 
varv. Obs! Bottenskäret får inte ta något spån 
ur trät. Tryck inte! 

3. Lyft borren och vänd därefter brädet så att kärn- 
sidan återigen ligger uppåt! Borra hålet färdigt! 

Arbetet med äggstället går fortast, om du först utför 

alla borrningar nr 1, därefter alla nr 2 och till sist 


alla nr 3. 


Fig. 50 


SPIKAR OCH-SPIKNING M -À 


De spikar du använder i slöjden kallas trådspikar. Olika skallar. Den här säger man är kullrig f 
Det namnet har de fått därför att de tillverkas av 

: Den här är flat Ser spiken upptill ut så 
järntråd. Liksom du själv har också spikarna överst . 


en skalle eller ett huvud. här H kallas den dyckert. 


Spikens längd anges ofta i tum. 1 tum är ungefär lika med 25 mm och skrivs 1”. Hur skriver man två tum? 


SVAL ESKS IN 
Hur många mm lång är en spik, som är 1 tum (1”)? Svar: ........ mm 
Hur många mm lång är en spik, som är 3 tum (3”)? Svar: ........ mm 


Vid mindre mått än 1” går det lättare att räkna, om man låter 1” motsvara 24 mm. 


Hur många sim lång är en spik, som är en halv tum (!/2”)? Svar: ........ mm 

Hur många mm lång är en spik, som är en fjärdedels tum (!/4”)? Svar: ........ mm. 
. Hur många mm lång är spiken här bredvid? Svar: ........ mm. T E 
Hur många tum är den då? Svar: ........ tum. Fig. 51 

Anm. Svenska spikfabriker brukar numera ange spikarnas längd i mm. 

Spikens tjocklek mätes nedanför skallen och betecknas med ett nummer. 

Har spiken nummer 10, så är den 1 mm tjock. En etikett på ett spikpaket kan se ut som fig. 52. 

> » 155508 » > 1e os Vad vet du om spiken i det paketet? Svar: ........ 


» > » 2075-11 TZ » FÄRS 


Hur många mm tjock är spiken i fig. 51? 


Andra beteckningar då det gäller spik 

O betyder att spiken är rund. 

o siaa » » fyrkantig. 

xX » >» >» >» räfflad, dvs. att spiken är 
fyrkantig men att varje sida är inbuktad och bil- 


dar en ränna. 


En hammare har du nog använt någon gång. Har du 
lust! så kan du lära dig, att den tillplattade delen 
(överst på bilden) kallas pen och den runda slagytan 
(nederst) kallas ban. Du finner snart, att du slår bäst 
om du håller med handen långt ut på skaftet. Vad ska 
du skriva på bilden? 


Några råd för unga spikare 

1. Använd tillräckligt långa spikar! Om stycket A 
i fig. 54 är 6 mm tjockt, så ska spikarna vara 3 
gånger så långa, alltså 18 mm. 

2. Tag inte för tjocka spikar! ' 

3. Tag hellre fyrkantiga än runda! 

4, Sätt inte spikarna för nära kanterna! 

5, Platta före spikningen alla skallar — utom de 
kullriga — från sidan, så att de blir lika breda 
som spiken i övrigt! När du sen slår in spiken, 
ska den hållas så att skallens längdriktning sam- 
manfaller med fibrernas riktning i trät. Se fig. 54! 

6. Borra först med en fin sylborr ett hål för spiken 
i övre träbiten! 


7. Slå i spiken snett så som fig. 55 visar! 


Fig. 54 


8. Fäst först ytterspikarna 1 och 3 och sist nr 2! 


Se fig. 54! 


9. Känn efter på stycket B att spiken inte kommer 


ut, innan du slår in den helt och hållet! 
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Varför? 


1. Långa spikar sitter bättre fast än korta. 


2. De spräcker lätt trät. 
3, Fyrkantiga fäster bättre. 
4. Virket kan spricka. 


5. Skallarna kan tränga djupare in i trät och kan 
lätt drivas in längre med en spikdrivare utan att 


lämna så stora »sår» efter sig. 


6. För att förhindra att trät spricker. 


7. Då hålls bitarna ihop med en »järnklo.» 


Fig. 55 


8. Då får du lättast bitarna i deras rätta läge. 


9. Går spiken fel, kan den då lätt dras ut, innan 


den gjort någon skada 


O 


FYRA TÄNGER : 


En tångs båda rörliga delar är förenade med varandra 
i en led. Tångens framändar kallas käftar. Handtagen 
kallas skalmar. 


Uppgift: Skriv dessa benämningar på fig. 56! 


Vilken tång bör du använda 

1. när du vill dra ur en stor spik? 

2. när du vill knipa av en spik? 

3. när du vill böja ihop en metalltråd till en liten 


ring? 


Med plattången kan du hålla säkert tag į små metall- 
bitar, t. ex. små stift, när du vill spika med dem. 
När man med en tång drar ut en spik ur en bräda, 


trycker tången lätt ett märke i trät (fig. 60). Det kan 


Fig. 60 


li 4— Framända y 
[9 0] 

. 
Fig. 58 Fig. 59 


Här ovanför är avbildade fyra olika tänger. Det är 
en avbitartång, en böjtång, en hovtång och en platt- 
tång. 

Uppgift: Tag reda på »vilken som är vilken» och 


skriv rätt namn under varje bild! 


förhindras så som fig. 61 visar. Vad kan man lägga 


emellan tången och trät? Svar: .................. 


rR Te EE CTR SY för S N E O E a LR Vr der SE Ne EAN 


Fig. 61 
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... 


sera 


sees 


OM MÅLNING OCH YTBEHANDLING 


Vill man att träts ådring (texturen) ska synas 


Vid målning använder man färger, vid ytbe- 
handling använder man vanligen polityr eller 


cellulosalack. 


. En del slöjdsaker bör inte målas eller ytbehand- 


eos > PPP PPP RB RR 


las. Exempel: vispar, 


ooo 00 APA PPP VR PP PPP RR 


- Somliga slöjdsaker behålles trävita, men deras yta 


göres hård med färglös cellulosalack (klarlack). 
Exempel: ikarotthricka Mnsan e ol» Enne Sirise i a 


es.ecsosesocesoosoosooooooosooooocooosoooos 


ses PRB PPP PPP PPP PP RP RR PKR 


. Andra träföremål brukar man först stryka med 


kokt linolja och därefter med fernissa. Exempel: 


hoppställningar, 


skrot RR RA 


seostessssR rr PR RR RA 


. Med cellulosalackfärg målas ofta saker för inom- 


husbruk. Exempel: leksaksbil, .....s:sssss.s>> > 


er rer AR RR RR 


EEE EEE EEE 1 Er Sr SE rr 


. Oljefärg lämpar sig för saker, som ska förvaras 


utomhus under längre tid. Exempel: trädgårds- 
DOLOSSL E A E A A A E AA AT 


s.ereceesseooseeeoseasoeseeoesesososeosesoooseo 


rr RR RA 


Täckande vattenfärg (plakatfärg) passar för mål- 
ning av en del småslöjd. Exempel: julsaker, . ... 


fecsesoser rr PPP RR RR RR RR 


. Vill man dölja en träyta, kan man täckmåla den 


med t. ex. oljefärg, lackfärg eller täckande vat- 
tenfärg. Några täckmålade saker i skolan: .... 


Biosie o sieje vissas. ls on bid peo oja'o ooo,e ois CRS BG VR sooroo 


genom färgen, kan man 


a) lasera med förtunnad oljefärg eller förtunnad 


lackfärg (laserade saker i skolan: ........:. 

A EEIE L E a a CE RAA, ) 
eller 

b) betsa (betsade saker i skolan: a... seen- 

T Ea EAEE R r E TEAT SARA Loe ) 


10. 


11. 
12. 
13. 
14. 


15. 


16. 
17. 
18. 
1 


[Mer om betsning sid. 35.] 


Oljefärg förtunnas med kokt linolja och terpen- 


tn. 


Cellulosalack förtunnas med förtunning. 


Cellulosalackfärg förtunnas med förtunning. 


En sån här pensel kallas anstrykare. 


Och en sån här kallas moddlare. 


Pensel med 


cellulosalack 


cellulosalackfärg 


oljefärg 


oljefernissa 


polityr 


Fig. 62 


förvaras i 
a) cellulosa- 
lack 


b) förtunning 


eller 


a) samma färg 
eller 

b) förtunning 

a) kokt lin- 
olja + ter- 
pentin eller 

b) vatten 


terpentin 


sprit 


rengöres med 


förtunning 


förtunning 


a) varmt vat- 
ten + såpa 
eller 

b) förtunning 

a) terpentin 
eller 

b) förtunning 


sprit 


Rör om olje- och lackfärger före målningen! 


Tryck fast locken på burkarna efter målningen! 


Sköt om penslarna! 


Hjälp till att hålla ordning! 


O 


© 


"HÄR SKA SKRUVAS RE) 


Du tycker nog, att det låter egendomligt när man sä- Vad ska du skriva här? 
ger att träskruv göres av järn, rostfritt stål eller mäs- 
sing. Träskruv betyder således inte att skruven är 
gjord av trä, utan att den ska användas för arbeten 


i trä. 


Skruvens delar: 


a) skallen eller huvudet, j F 


b) halsen, Skruvens längd får man, om man mäter den del som 
c) kärnan, A f 
3 är avsedd att skruvas in i trät. Jämför fig. 64 med 
d) gängorna. . 

s t fig. 65! Längden uttryckes i tum, liksom hos spikarna. 
I skallen finns spåret. 


Hur många mm motsvarar 1”? 


Skruvens skalle kan vara Svaret RA SRA AR Äl oa rre 


a) kullrig, 
b). försänkt (flat) Vad kallas skallarna? 


eller 


c) kullrig-försänkt. 


SYTT ENL ENA 4 
SELES ENAT E AA ne 
Svaren stå E a eN mm. SALISA. e AIOE E EE f 
ESR köngdlssssseess 
Fig. 65 
Skruvens tjocklek. För att beteckna olika tjocklekar Anm. Svenska skruvfabriker brukar numera ange skru- 
hos skruvar använder man talen O, 1, 2, 3 .... ända varnas längd i mm. 


till 26. 


Några exempel på tjocklekar. ` ; 4 y 
Är skruvens nummer 5, så är halsen ungefär 3 mm 


tjock; nummer 8 = 4 mm tjock; nummer 11 = 5 mm 


da 


Fig. 66 


tjock. 


Titta noga på etiketten! Fig. 66 föreställer en sådan 
där etikett, som sitter utanpå en skruvask. Vad säger 
den dig? Jo, första siffran anger skruvens längd i tum. 
Hur lång är skruven? Svar: ..sssssesesrestrnrta 


Te a klel OFRE 4 0.0 6.0 BP o.d EGG SR A a E 


Andra siffran anger skruvens tjockleksnummer. Mär- 
ket mellan siffrorna visar skallens form. Hurudan är 


en haro SVALT! VR e iara ölen då aira aeae eS oo Pr 


Grön etikett betyder att skruven är av järn. Gul eti- 


kett betyder att skruven är av mässing. 


Hur ska du sätta i en skruv? 


Antag att du vill fästa träbitarna A och B vid var- 


andra med en försänkt skruv. Hur gör du då? 


Fig. 67 


1. Först tänker du efter var skruven ska sitta. Med 
en blyertspenna märker du ut platsen med ett 
kors (+) på stycket A:s översida. 

2. Sen tar du en fin sylborr och sticker mitt i korset 
en liten fördjupning, som är bara 2 mm djup. 


3. Nu tar du fram 3 borrar. 
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Fig. 68 


Första borren måste vara lika grov som skruvens hals. 


Borra rätt igenom stycket A! 


Fig. 69 


Andra borren får inte vara grövre än skruvens kärna. 
I många fall användes en sylborr. Borra i stycket B 


ett hål för skruvens gängade del! 


(ST 
Fig. 70 
Tredje borren är en försänkare. Gör en fördjupning 


för skruvens skalle! 
Obs! Försänk inte för en kullrig skalle! 


frr] 
Fig. 71 


Nu är borrningen klar. 
En skruvmejsel — 


och skruven sitter där. 


HUVUD ELLER sena 


Har en spik ett huvud eller en skalle? 


Du svarar kanske huvud, men din kamrat säger skalle. 


Vem av er har rätt? Ni har rätt båda. Man kan näm- 
ligen använda vilket som helst av de två uttrycken. 
På samma sätt är det med mycket annat i slöjden. 


Man hör ofta olika benämningar på en och samma 


sak, särskilt i olika landsändar. Om du därför mär- 
ker, att någon person använder andra ord och ut- 
tryck än du själv brukar göra, så ska du inte genast 
tro — och framför allt inte högljutt förklara — att 


det inte heter så som han säger. 


Samma sak — men olika namn 


Förekommer andra namn där du bor, så skriv dem på de prickade linjerna! Drag ett streck under de ord, som 


din lärare vill att du ska använda! 


Borrar m. m. 


Ghuck;skruvhylsas sussgtö. SER some sedan sr ALA då 
Modellborr, plattborr, sylborr ......ssssssossssss 


Hinnborr eskedborr de este vn AA a d a. 


Hyvlar och hyvelbänk 
Benställning, fotställning, hyvelbänksfot .......... 
Gruadnyvelfgrondkloss 3, mae E T, 


Pandak ra nl är A oa o FET E Is 


Skötubbyvskesubbhyvel Lao R S sist or FEV (2 
Spockskiva, spockhyvel, spånhyvel, spånkniv, spån- 


BERVAL GL RETA r S a s 


IRIÖRREVIDG, UNGPOKTAMPA. ses svalg saaneena 
Kalbermatt; Skjutmattek Ar. =... Sv. NS fire 


Skruvar, spikar m. m. 
Garderobskrok, rosettkrok, skruvkrok ............ 
Huvud, JA foods ars SN DR 
NINSSKLUVSFSKEDVÖRLA Ne SA Tua ora vå use h 
Purr, spikdrivare, spikförsänkare, stamp .......... 
[FIETS DIES SPIK ei na e A ren re 


Strykmått 

KN CUE EAR E 20 a a klo a ale dia 
Dubbelt Targ TAPPA Y EMALE AN a EE ET Ss 
Regel, stolpe AEn SAR TO ST a iente TSE 
EE anant rta A AE N 


NESTA SSTA SYN 


Stämjärn m. m. 


Sågar m. m. 

Filklämma, .sågfilklämma ...,...scasiss tuanai. 
Fogsvans thandsag s AEMET AE a a ARS 
Klinga USADIAG e a EAEE A AS AEREA JUDAR n Wi 


Tänger 

Avbitartång, kniptàng ... E skr ee E ER 
Flacke, plartang orr EEN a T 
Skalmy-skänkel s. 3. Taan EA Me RN, LE o 


Vinklar 
Anbäll; anläggs anslag nie «ac TA E S L 
Blad EUBA ER o MA US Ena MA E EAE N y a S U 


PARA E DAAD OISE E CE Ead eS ODT RS NG Fe o oile 
i aii AOI O I A EEI RENTE OA T EA E a 
Sijaje meseld s ”bänjioder orre a gro "ataie" ojdio och o óle ain onnisuasaiodo o gy ola 


Aand iid aar o AE AAE T E E ETAR 
Aa e le Ae A a a E An r e ES 


aeaa A a i, E a A A N r od 


Lite ”språklära” 


Så här bör du säga: 


En bets, den betsen, flera betser, de betserna. 


En borr, den borren, flera borrar, de borrarna. 


(Eller också: ett borr, det borret, flera borr, de 


borren.) 


En egg, den eggen, flera eggar, de eggarna. 

Ett lås, det låset, flera lås, de låsen. 

En skåra, den skåran, flera skåror, de skårorna. 
(Eller också: ett skår, det skåret, flera skår, de 


skåren.) 


En spik, den spiken, flera spikar, de spikarna. 


Ett spån, det spånet, flera spån, de spånen. 


(Eller också: en spåna, den spånan, flera spånor, 


de spånorna.) 


Material är trä, metall, skinn, tyg m. m. — som man 


gör saker av (a — a). 


Materiel är verktyg, redskap m. m. — som man gör 


saker med (e — e). 


20 frågor 


om vården av verktyg . 


Du frågar och dina kamrater svarar. 


1. 


Vad gör du, när du märker att ett verktyg blivit 
skadat? 


. Varför bör du inte ha många verktyg på bänken 


samtidigt? 

På vilka sätt kan du skydda hyvelbänken mot 
skador vid hyvling, sågning, spikning, limning, 
fastspänning, filning m. m.? 

Varför ska du inte slå på bänkhaken med en 
hammare? 

Varför ska en ställningssåg inte spännas för hårt? 
Varför ska en ställningssåg spännas upp sen den 


använts? 


En såg, som använts lång tid, behöver ställas i 
ordning på nytt. Vad gör man då med den? 


Hur bör man ta bort spån, som fastnat i en 
hyvel? 
Hur kan bänkhakar, spikar och skruvar, sågar 


och andra verktyg åstadkomma skador på en hy- 


vel, medan du arbetar med den vid bänken? 


4 
w 3 
: 


Sicklingen 


Känner du igen den tunna stålskivan, som man kan 


»hyvla» med i vresigt trä? Den finns i två typer, 


nämligen den rektangulära och den palettformiga. 
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10. 


11. 


12; 
13. 


14. 


15, 


16. 


Av vilken orsak brukar man ibland borsta av 


en brädbit, innan man hyvlar den? 
Vilka verktyg ska rengöras vid lektionens slut? 
Varför får filar aldrig läggas huller om buller? 


Hur ska du bära skarpa verktyg från och till 
verktygsskåpet? 


Varför bör du inte använda för klena skruv- 


mejslar? 


Varför kan inte en ritspets användas som syl- 


borr? 


Hur ska man riva av ett sandpapper? 


. I en slöjdsal blev genom en olyckshändelse ett 


halvmetermått avbrutet. Vilka olika förklaringar 


härtill kan du ge? 


i 
tre sista frågorna får du hitta på själv. 


A S E ERTA OO IOTI O TEON IT S ROCO OTE s 


Uppgift: Rita av de två sicklingarna på ett ritblad 


r 
och sätt in det i arbetsboken! Skriv något 


om dem också! 


KAN DU ”LÄSA”-RITNINGEN? I 


Urtavlan 


Material: björkplywood. 


Tavlans tjocklek .......... mm. 
ESE bredd hå are oh mm. 
Avståndet från mitten till kanten ............ ; 


Cirkeln ritas med en blyertspassare. 


Tavlan sågas ut med en lövsåg. 


Stödet 


Material: furu. 


Klossens EO std 


» bredd fupptill/- S ast ad 


Visarna 


Material: björk eller furu. 


KRimVisarens mängd kr. ntr a, 


Minutvisarens » 


Wisarnastbreddis. SeN PE AN, 


» tjocklel 


j Ai w pi Waos 


IRD HA 


10.51 0180 akoe 00l o]oLa ojoje s6 


Leksaksklocka 
Skala 1:4 


Hopsättning och ytbehandling 


Putsa först 


alla delarna väl! 


På tavlans baksida fastlimmas en liten kloss som fäste 


för skruven till visarna. 


Urtavlan limmas och spikas fast vid stödet. 


Urtavlan och stödet kan överdragas med cellulosalack. 


Timtecknen, siffrorna och visarna målas med lack- 


färg. 


Visarna fästes med en skruv med kullrigt huvud och 


göres rörliga. Lägg s. k. brickor. mellan dem! 


Uppgift 1: 


Uppgift 2: 


Uppgift 3: 


Rita leksaksklockan — sedd framifrån — 
i naturlig storlek på ett arbetsblad! Sätt 


ut några måttlinjer och måttsiffror! 


Vill du göra en sån här klocka? Rådgör 
med din lärare, om du får göra den i skol- 


slöjden! 


Rita på nästa sida en enkel slöjdmodell 


i t. ex. skala 1:4! 
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Rita här i t. ex. skala 1: 4 någon lämplig slöjdsak! (Sätt ut måttlinjer och mått!) 


©) 


Ny 
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PUTÄLJKNIVEN P 


Täljkniven har sedan gamla tider varit ett viktigt 
slöjdverktyg. Knivens olika delar är blad, egg, fas, 
holk, rygg, skaft, spets och tånge (jämför tånge hos 
en fil). Tången är ofta så lång, att den går igenom 
hela skaftet. Figurerna 74 och 75 visar ett par tälj- 


knivar, som används i skolorna. Skriv delarnas namn 


på fig. 74! 
il b 


Fig. 76 


Tvärgenomskärning av knivblad: 


a) nedre delen av sidan utgör fas, 


b) hela sidan utgör fas. 


Var försiktig, när du handskas med en kniv! Du kan 
lätt skada både dig själv och andra. 


Du skär säkrare 


1. om du använder ett stöd för arbetsstycket (fig. 
77) eller 


2. om du fäster arbetsstycket i bänken eller i en 
filklämma och sköter kniven med båda händerna. 
Kom för övrigt ihåg vid täljning att .......... 


sless dr PPP PPP RR PR RAA 


sososr rr APPPPPPPRPPPPR PP PKR RR KR Rs 


Uppgift 1: Skriv en uppsats om Min kniv! Berätta 
om hur du blev ägare till den, när det 
hände, vad den kostade, var den köptes, 
vilket fabriksmärke den hade, vad du gil- 
lade den, om du försökt slipa den någon 
gång, om du har den kvar eller om du 
förlorat den och hur det gick till, vad 
du mest använt den till osv. Skriv och 


rita på arbetsblad och sätt in dem i bo- 


Z ken! 


Fig. 75 


Arbetsstycke 
Stöd 
Bänk 


Fig. 77 


Uppgift 2: Tälj i bark små båtar, hus, djur m. m. 
Bygg sen därav en landskapsbild, en 
hamn, en by, en del av en stad osv.! Tag 
små kvistar, korkar, papp- och tygbitar 
m. m. till hjälp! 
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Ett ofasat stämjärn (gammal modell). På bilden 


saknas orden ansats, blad, egg, fas, handtag och 


tånge. De orden kan du säkert skriva dit själv. 


Ett fasat stämjärn (nyare modell). Som du ser, 
är de långa kanterna på bladets baksida avfasade. 
(Stämjärn tillverkas i en mängd bredder och an- 


vändes för många ändamål, bl. a. lodstickning.) 


Lockbetel. Detta verktyg är stadigare än stäm- 


järnet, och därför tar man det gärna till hjälp . 


när man vill göra fyrkantiga hål i tjockt virke. 
(Stavelsen”lock- kommer av ett tyskt ord, som be- 


tyder hål.) 


. Håljärnet har form av en ränna. Med det gör 


man olika slags urholkningar. Vid lodstickningar 
behöver man ibland håljärn, som har fasen på bla- 


dets framsida. 


. Detta håljärn är böjt som en sked. Det kallas där- 


för skedhåljärn. Det underlättar ofta arbetet vid 


urholkningar. 


NANBEE N SSB ERSS TACKI 


Förarbete 


Här ska du få lära dig hur man betsar en slöjdsak 


och vad man måste tänka på före och efter bets- 


Färgning 


Ytbehandling 


ningen. Vi antar, att du gjort en nyckelhängare. Den 


är ännu trävit, dvs. omålad, och nu vill du betsa den. 


Förarbete 


Sen du skruvat bort krokar och öglor och putsat trä- 
biten väl med sandpapper nr 1, doppar du en pensel 
i varmt vatten och stryker raskt över trät. And- 
ytorna kan du fukta två gånger. Därefter ska biten 
torka, men inte i solljus eller stark värme. Luften 


måste också komma intill ordentligt på alla sidor. 


Nästa dag är hängaren torr igen. Nu ser du, att trät 
har blivit ojämnt — det har »rest sig». Resningen 
tar du bort med sandpapper nr O eller 00. Det kallas 
att slipa ytorna. I ett av hålen för krokarna fäster 


du en liten spik. Den ska du hålla i, när du betsar. 


Färgning 


I ytbehandlingsskåpet finns glasflaskor med färdig- 
lagad vattenlöslig bets. Du väljer en färgton och häl- 


ler upp litet ay betsen i en mugg, doppar en moddlare 


däri och stryker betsen flödigt över hela hängaren, 
som därefter lägges vågrätt på ett par små träbitar 


för att torka. 


Ytbehandling 


Dagen därpå är hängaren åter torr. Men eftersom 
bets är en vattenfärg, är den ömtålig och måste skyd- 
das t. ex. för våta fingrar. Därför stryker du med 
en mjuk moddlare cellulosalack (klarlack) över hänga- 
ren och lägger den försiktigt till torkning. 7 


Efter ungefär en timme upprepas lackstrykningen. 


1. Svagare färgtoner erhålles, om bets spädes med 
vatten. 

2. Olika färgtoner erhålles, om betser blandas med 
varandra. 

3. Det finns också spritlösliga färgbetser, men de läm- 


par sig inte så bra för skolbruk. 


Ery, ORN 


När du känner på hängaren nästa dag, märker du en 
del ojämnheter i lacken. Dem slipar du bort med 
sandpapper nr 7/0 (eller stålull nr 3/0) och om möjligt 
även med matteringsvax. Försiktigt! 

Krokar och öglor sättes i på nytt — och hängaren 


är färdig. 


Mer om betsning_ 


4. Kemiska betser ger vackra resultat och förekom- 
mer ofta i skolslöjd. De är svårare att förvara 
och använda än färgbets. 

5. Betspenseln rengöres med vatten så snart färg- 


: ningen avslutats. 
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‘Betsning och ytbehandling” ~ 


Skriv en mening till varje bild 


Vattenstrykning (iÀ | 
wa 
Le t AAU AA EN S EARE BEAN SEN A AAE le O AEEA E E o J pm 
SÖ DAAD re PRE EE e ae ARR 
Vattenslipning 
SAND- 
PAPPER- 
IDAT We E CAA Bee A AAD e EA a RA Ar pr e E EE SNR dd 00 
Betsning 
Ytbehandling 


Uppgift 1: Tag reda på namn och adress på några 
fabriker, som tillverkar bets! 


STREET ju I GIT Ae era La Unas eger or SENT RAS 204. e.d bss SMLÖLS 0 ä blela.e ov 


Uppgift 2: Gör dig bitar med betsprov! 
50 mm X 100 mm stora bitar av 8 mm 
björkplywood putsas, betsas (var och en 
i sin färg) och ytbehandlas. På baksidan 


av bitarna skrives betsernas nr och namn. 
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MED PASSARE, PENNA OCH LINJAL 


I slöjden behöver man också kunna rita en del geometriska figurer. Här är några stycken. 


1. Ett sätt att rita en kvadrat. Med en passare ritar 
du en cirkel och drar därefter två diametrar så, att de 
skär varandra vinkelrätt. Bind sen tillsamman deras 


ändpunkter. 


Uppgift: Upptill på ett arbetsblad ritar du en cirkel 
med 40 mm radie och inskriver en kvadrat. 
Hur lång blir kvadratens sida? Svar: .... 


mm. 


2. Att rita en regelbunden 8-hörning. Du börjar med 
att i en cirkel rita två diametrar vinkelrätt mot var- 
andra (fig. 81). Med oförändrad inställning av pas- 
saren ritar du med A som medelpunkt bågen a, med 
B som medelpunkt bågarna b och med C som medel- 
punkt bågen c. Rita två nya diametrar med riktning 
mot dessa bågars skärningspunkter. Hur får du sen 
8-hörningen? (Fig. 82.) 


Uppgift: Nertill på arbetsbladet från föregående upp- 


gift ritar du en cirkel med 60 mm radie 
och inskriver en regelbunden 8-hörning. 


Uppgift: Klipp av tunn kartong en liten vindturbin, 
som har formen av en 8-hörning! 


3. Att av en kvadrat göra en 8-hörning. Den här 
gången ritar du ingen cirkel utan tänker dig att du har 
en kvadrat från början. Först drar du räta linjer mel- 
lan de motstående hörnen. Linjerna kallas diagonaler. 
Sen sätter du ena passarspetsen i ett av kvadratens 
hörn och den andra spetsen i diagonalernas skärnings- 
punkt. Avståndet mellan spetsarna blir således = dia- 
gonalens halva längd. Detta avstånd avsättes nu från 
varje hörn och utefter kvadratens sidor. STill sist av- 
skäres de fyra trianglarna i kvadratens hörn, varefter 
8-hörningen är färdig. 


U ppeift: På baksidan av ditt arbetsblad ritar du en 
< kvadrat, vars sida är 140 mm. (Tag en fyr- 
kantig ask eller en bokpärm med vasst hörn 
till hjälp!) I kvadraten inskriver du en 
8-hörning så som det omtalats här ovanför. 


+ 


Vilka slöjdsaker kan göras i form av 8-hörningar? 


4, Att rita en regelbunden 6-hörning. Med en passare 
slår du iförst upp en cirkel. Utan att ändra avståndet 
mellan spetsarna låter du sen passaren kliva runt cir- 
kellinjen. Mellan »fotspåren» dras linjer så som fig. 84 


visar. 


5, Att rita en liksidig triangel. I en cirkel med »fot- 


spår» dras linjer så som fig. 85 visar. 


Uppgift 1: På ett ritpapper ritar du en cirkel, vars 
radie är 70 mm. Mellan cirkelns sex »fot- 
märken» inskriver du en regelbunden 
6-hörning och två liksidiga trianglar. 
Måla det uppkomna mönstret i tre fär- 
ger! Gör flera försök med andra färger! 

Uppgift 2: En liksidig triangel kan även ritas efter 


annan metod. Hur? 


6. Ått rita en ellips. Fig. 86 visar en ellips. Längd- 
linjen kallas storaxel, tvärlinjen kallas lillaxel. Ax- 
larna skär varandra vinkelrätt och mitt itu. 

När man ska rita en ellips, bestämmer man först 
dess längd och bredd och ritar axlarna. Därefter tar 
man en passare och låter Avståndet mellan spetsarna 
bli = halva storaxeln. Ena spetsen sättes sen i en av 
lillaxelns ändpunkter, och den andra spetsen får i en 
båglinje skära storaxeln på två ställen (fig. 87). I 
skärningspunkterna fästes två små spikar (stift), och 
mellan dessa knyter man ett mjukt, fint snöre, som 
är så långt, att när man sträcker det på mitten med 
en blyertspenna, så når pennspetsen fram till lillaxelns, 
ända. Om pennan sen föres utefter insidan av det 
sträckta snöret och i den riktning, som pilarna på 


fig. 88 anger, så växer ellipsen fram. 


Uppgift: Urholkningen till en skål ska upptill göras 
som en ellips och vara 180 mm lång och 140 
mm bred. Försök att med hjälp av stift och 
snöre rita en sådan ellips! Lägg ritpapperet 


på ett underlag, som du får fästa stift i! 


7. Att göra en oval — vilken som helst. Vik ett styvt 
papper mitt itu både på längden och bredden (fig. 89)! 
Rita en böjd linje på papperet och klipp efter linjen 
alla fyra bladen samtidigt! Veckla ut papperet och 


jämna till kanten, om det behövs! 
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mm lâng och 150 mm bred! 


e 

= 
œ% 
A 


Fig. 87 


Fig. 89 


Uppgift: Klipp en mall till en oval karottbricka, 190 


N 
7 


I 


- Bp. 


SAMMANSÄTTNINGAR ADS 


Man kan fästa två trästycken vid varandra på många gradning, sinkning, skruvning, slitsning, spikning, 
olika sätt, t. ex. genom bladning, fogning, gering, spårfogning och tappning. 


Vad kallas dessa sammansättningar? 


Fig. 98 


Fig. 99 


: Du kan kanske inte på en gång fylla i allt på den här sidan. Det kan du göra så småningom, 


du gör en ny sammansättning. 


allt eftersom 
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TY FK $ È 
Tappstycke Tappstycke 


Tapp. 
- Tapphål 


Easo RET 
SS IRIS n a 
Fig. 100 ` ST 
Borrtappning y aa n 
Hålet borras med en centrumborr. På tappstyckets TEETE 
Fig. 103 


ändyta påritas med samma borr tappens tjocklek. 
Obs.! Tappen utformas alltid i ändträ. Den här gradningen kallas halvförtäckt. Varför? Svar: 


Man sågar bort ett litet stycke av tappen. Den »nac- 
KASSA SV ALIOT Pa eea eaa de aea ORo REE 
I Hur är en öppen gradning gjord? ......sssss+->> 


si TO 
e — M 
ETEA Sarg 
an Eae LE SR 
Fig. 101 
Centrumtappning 


Vill man ha en sammansättning med två runda tap- 


par, så formas de inte ut ur själva tappstycket. Man Tapphål ~ 


gör i stället lösa tappar, som limmas fast i borrade 


hål i de båda trästyckena. 


Sinkstycke — 


ry ARNES Uppgift 1: Undersök möbler och andra slöjdsaker och 
försök att finna exempel på varje sam- 


mansättning! Gör det så småningom, inte 


Heltapp 
YS Halvtapp allt på en gång! 
Tappstycke Bládning (spárfogning) a. vv... sb ea aeea sie sr 
bi Fig. 102 Ma A A a aa i od AA 
Sinkningen på föregående sida är synlig från två håll. T ARA aa LS [a La SA E a: vas are”, srkfa 
Den kallas öppen. Gradning > ov vette ses e sv SN SANS ssk 
Här ovanföriser, du en annad sinkning Den syns bara Slitsning eller gering ia. sis öde oo > e SEI e 
från ett håll och kallas halvförtäckt. Uppgift 2: Vilka sammansättningar förekommer på 
Det finns också helförtäckt sinkning. din skolbänk? 
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NYCKEL OCH LÄS 


Instickslås ; Infällslås 


Fig. 108 Fig. 109 


Fig. 106 
Uppgifter 
Kistlås 1. Försök att lära dig några av namnen på den här 
Overbleck sidan! 


2. Skriv på pilarna felande namn! 


3. Vilket slags lås har dörren till slöjdsalen (skol- 
salen)? 


Svare en a HEN ERAN, FAN ej FR S PS ENA 


SVAL ET > ar Ers AERE EE UNS LIR 


Svan ME AAEN S FSE konen Sa La 


NSDAP LAS ENON jaha] e E a a aA Aee 
7. På vilka föremål har du sett nyckelskylt? 


Svars. as asa ea SE EO an re eA ie A g a 
| Nyckelskylt 8. På vilka föremål har du sett nyckelbussning? 
E A raa Sr Greis ära 6 a vat S 


Fig. 111 9. Här nedanför kan du rita av nyckeln till ett cy- 


| Nyckelbussning 
wie egal Sa A KR yr 


Fig. 112 


linderlås (patentlås). 


EN TITT I JÄRNHANDLARENS LÅDOR 


o2 Nitar R ika 


ESN 
| Möbelstift användes för att spika fast tyg 


m. m. på trä, t. ex. stoppad stolsits 


: Skruv med mutter 


YC Skruv med vingmutter 


Bladskruv användes bl. a. till att 
fästa hylla mellan bordsben 


ek gör t. ex. 
en gering starkare 


Skruvögla 


Rundböjd skruvkrok (flänskrok) 


Vinkelböjd skruvkrok (flänskrok) 


Garderobskrok (användes till 
rockhängare) 
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(CE aea 


Vinkelkrok 


LE AAAA 


Rosettstijt för isdobbar 


Nippel för el. lamphållare. Gängat mäs- 
singsrör, yttre diameter 10 mm 


Plåtgångjärn a = gångjärnets bredd 
b = gångjärnets höjd 


Hylsa för hyllhake 


Hyllhake för flyttbara hyllor i skåp och 
bokhyllor 


Möbelvinklar. Användes 
till att fästa en bordsskiva 
vid sargen. De avlånga hå- 
len tillåter skivan att »röra» 


sig 


(Œ) 


LIM OCH LIMNING 


Undersök din skolbänk! Kanske upptäcker du, att 
locket eller någon annan del av bänken består av 
_ bräder, som limmats ihop kant mot kant. En sån sam- 
mansättning kallas fogning, och själva skarven kallas 
en fog. För att kunna foga ihop ett par bräder behöver 


man bland annat ha lim och någon anordning, med 


man strukit lim på dem och lagt dem till rätta. Hy- 
velbänkens baktång t. ex. är en sån anordning. 
Här nedanför ser du några redskap, som används vid 
limningar. Det är en limklämma, en skruvtving av 
trä, en skruvtving av järn och en limknekt. Men vil- 
ken är vilken? Skriv! 


vilken man kan pressa bräderna mot varandra, sen 


Fast mut- 
terstycke 
; Skena 
Fast arm 
Skruv Rörlig arm 
Klämbricka 
Fig. 114 Fig. 115 Fig. 116 
3 Rörlig 
Så här fogar vi! sadel 


1. Välj virke och kapa lämpliga bitar! 


= 


Hyvla kärnsidorna! 


. Lägg virkesbitarna med kärnsidan uppåt och försök ordna dem 
1 så, 

| att ådringarna bildar naturliga mönster, 

att kärnved kommer intill kärnved — ytved intill ytved, 


| € att alla bitarna har medträ åt samma håll! 


w 


pes 


Numrera dem i ordningsföljd eller rita en enda triangel över 
allesamman (fig. 118)! é 


z 


Hyvla kantytorna, som skall fogas, tills de ligger tätt mot 
varandra utåt ändarna och för övrigt skiljs av en fin springa! 


. Gör i ordning för limning: lim, hyvelbänk, skyddspapper, 
skyddsklossar, vinkelhake, klubba, skruvtvingar, limknektar! 


= pe n 
[en 


7. Värm virkesbitarna, om varmlim (= draglim) skall användas! 


=.00" 


. Stryk lim på de hyvlade kantytorna och lägg raskt bitarna 
i rätt ordning på bänken och med kärnsidorna nedåt! 


| 
| 
| 9. Pressa samman bitarna och rätta till dem under hand! 
10. Doppa en trasa i varmt vatten och torka bort frampressat lim! 


B 11. I en varm slöjdsal kan en fogning lossas efter 1 timmes torktid, 
j om varmlim använts, efter 2—3 timmars torktid, om kallim 
använts. 


Uppgift 1: 


Uppgift 2: 


PKR ewop boen 


Uppgift 1: 


DA 


Fig. 118 föreställer en fogning: På vänstra 
virkesbiten syns årsringar och ådring. Rita 
hur årsringar och ådring bör vara på den 


högra biten! 


Det finns mer än 40 olika slags lim. Vilka 


sorter kan du namnen på? Skriv dem här! 


RTE E T 6.4 10.6. E T EEN RTE TEE A 


Uppgift 35 


Uppgift 4: 


Uppgift 5: 


Litet om målning 


Rita av Lasses bil 4 gånger på ritblad och 
gör 

a) 2 förslag till målning med 2 färgtoner, 
b) 2 förslag till målning med 3 färgtoner. 
Måla helst med akvarellfärger på ritbla- 


den! 


När jag målade min bil 


Disposition: 


Något 


om hur bilen gjordes. 


Varför den skulle målas. 


Vilket 


slags färg, som skulle användas. 


Vilka färgtoner jag valde. 


Fig. 119 


Skriv en uppsats, som handlar om lim- 
ning, t. ex. När jag limmade i slöjden. 
Olika saker som vi limmat hemma. Sagan 


om häxan Lim-Lim-Limma. 


Klipp ur tidningar annonser om olika slags 
lim m. m. och klistra dem på särskilt blad 


och sätt in det i den här boken! 


Rita här nedanför t. ex. en limkaka! 


Uppgift 2: Kanske du också har gjort en leksaksbil 


eller något annat, som du målat. Då ska 
du nu försöka berätta om det i en upp- 
sats. Det går kanhända lättare för dig 
att skriva, om du följer dispositionen här 


nedanför. 


Hur färgen gjordes i ordning, penslar m. m. 
Lärarens anvisningar. 

Själva målningen, torktider m. m. 

Vad jag och, andra tyckte om resultatet. 


Funderingar efteråt. 


Lasses bil 


PEKAN: DU PLASA? RITNINGEN? II" 


SKALA 1:1 


Mag-kälke 
Virke: Tvärslåarna av björk, övriga delar av furu. Korta spjälornas längd ........ mm, 
| Medarna bör beslås med tunt bandjärn. Bredd tenn mm, tjocklek ...... mm. 
| 
| Ytbehandling: 1) Oljefärg eller Främsta tvärslåns längd ........ mm, 
| 2) kokt linolja och därefter båtfer- bredd snor mm, tjocklek ...... mm. 
| € nissa. Ovriga tvärslåars längd ........ mm, 
| f ne k p { ei bredd ia eal mm, tjocklek ...... mm. 
| Uppgift 1: Detaljritningen inom den stora cirkeln är iia 
; ndstayens längd. kent... ; 
; utförd i skala 1:1. I vilken skala är de i PEIEE Ei 
ONT a diametern SNS mm. 
€ övriga ritningarna utförda? Svar: Skala 
l a o E ar AE Fi AERE AE ga ji hay Uppgift 3: Tillverka en kälke med ledning av rit- 
| ; Uppgift 2: Mät på ritningarna och beräkna kälkens ningarna! 
verkliga mått! Uppgift 4: Hitta på ett kort och bra namn åt kälken! 
& Medarnas langd t oan mm, A 
| Forslag ERO AN ea DR via ba Re oo a 
predad donssa mm, tjocklek ...... mm. t 
Långa spjälornas längd ........ mm, Uppgift 5: Gör en schablon till namnet och måla det 
bredd- art mm, tjocklek ...... mm. på kälken! 
tå ; 
Marua d ` 
j$ h 
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För att eggverktyg ska kunna bli riktigt skarpa, måste 
de ofta först slipas och därefter brynas. i 


Slipstenar hugges av sandsten. (Hur har den bildats?) 
Somliga sandstenar består av finare korn, andra av 
grövre. De bästa svenska slipstenarna tillverkas på 
Gotland, där sandstenen är grå, och i Orsa, där den 


är rödaktig. 


I de flesta slöjdsalar måste slipstenen dras för hand, 
och anordningen härför framgår av fig. 121. Följande 
delar är utmärkta med pilar: sten, axel, lager, vev, 
klämskiva, ställning och vattenho. På många slipste- 


nar finns också ett slipstöd. 


Uppgift 1: Var är slipstenen i skolan tillverkad? 


EAI A E EITE una ee 


Uppgift 2: Peka ut de olika delarna på slipanord- 


ningen i skolan! 
U ppgift 3: Skriv delarnas namn på fig. 121! 


Uppgift 4: Varför bör en slipsten inte onödigtvis stå 


JÄVALLCN?. OVALT saas vote e A er ov o 


Uppgift 5: Ät vilket håll ska stenen vridas? Rita en 
pil på fig. 122! 
Uppgift 6: Hur ska eggen vara på välslipade järn? 


Järn till putshyvel: rak egg och något av- 
slipade hörn. 
Järn till rubank: rak eller något konvex 
egg. 
Rita figurer! 

Uppgift 7: Hur ska fasen se ut på välslipade järn? 


Uppgift 8: Hur stor bör eggvinkeln ungefär vara hos 


hyveljärn- och stämjärn? Svar: ........ 


Uppgift 9: I slöjden slipade jag ett stämjärn den 


EEN E E SAVANN CI 
ett hyveljärn den ...... e Ea 
en kniv den omnee E H oaa e ES 
ER ER den "2597 S19 ES, 
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" EGGVERKTYG MÅSTE 


* 


VARA SKARPA 


Fig. 122 


Eggvinkeln hos hyveljärn och 


stämjärn bör vara ungefär 25? 


b Fig. 123 


Två vanliga brynen: 


e 


Plant bryne 


Indiabryne 
Fig. 124 
Brynen görs av natursten, t. ex. sandsten eller skiffer, 


eller av något konstgjort material. 


2 


È, 


Ö 


l HÄR GÄLLER DET FORMEN 


(Ett blad för äldre elever) 


Hej alla pojkar! Jag är den glada fotbollen. Jag kän- 


ner hur livslusten spänner i mej. 


Jämför de båda bollarna! Den levnadsglada bollen 
har en form, som sväller — buktar utåt. Den trötta 
bollen är insjunken och utan kraft. 


Men vad har bollarna att göra med slöjd? 


Tag en sån här skål till förebild! 


VOO 


Ş 


Jag är den trötta fotbollen. Jag känner mej »vissen» 


och kan inte göra någon människa glad. 


€ 


Jo, när du t. ex. tänker göra en skål och bestämmer 
skålens form, så ska du ha den glada bollen i tan- 
karna och ge skålen såna ytterlinjer, som har kraft 


och spänning. 


Inte en sån här. 


SA 
28 


Fig. 125 


En annan gång vill du göra en hylla eller något annat, som ska ha gavelstycken. 


Då kan du välja ett av förslagen här. 


CAVE 


Tycker du inte att de föreslågna modellerna här ovan- 


för verkar lugna och rogivande? Om du ett ögonblick 


"studerar bilderna, så finner du att känslan av lugn och 


trygghet beror på - 


Inte här. 


I AK 


1. den »svällande» linjen, i 

2. «den samlade formen (inga onödiga krusiduller), 
3. omväxlingen av räta och böjda linjer, 
4 


. omväxlingen av böjda linjer med olika spänning. 
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NÅGRA VÄGVISARE 


Orientering är en nyttig och trevlig sport. 
Därvid gäller det att genom okänd terräng leta sig fram till en bestämd plats. 


Men för att kunna nå målet måste orienteraren gång på gång rådfråga sin karta 


och sin kompass eller andra vägvisare. 


På liknande sätt är det, om du vill finna vägen, som leder fram till att du för- 


står den moderna stilen i svensk skolslöjd. Då måste du också rådfråga många 


vägvisare, bland andra de fem, som står här nedanför. Stanna ett ögonblick 


vid var och en, läs och begrunda! 


2 
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En slöjdsak måste göras så, att den kan användas till det som den är avsedd 
för. Man säger, att den ska kunna fylla sin funktion. En stol, som går 
sönder när man sätter sig på den, fyller inte sin funktion som sittmöbel. 
En dåligt gjord prydnadssak, som man inte vill visa någon människa, fyller 


inte heller sin funktion. 


En slöjdsak bör i allmänhet inte föreställa något annat än vad den egent- 
ligen är. En nyckelhängare kan bestå av ett litet bräde med krokar att 
hänga nycklar på, men brädet självt bör helst inte ha formen av en nyckel, 
ett djur, ett skepp eller något annat. En karottbricka kan bli smakfullare, 
om den inte får samma Kontur som t. ex. ett växtblad. En ljusstake, som 
föreställer en gris med hål i ryggen, hör inte till de föremål, som man gärna 


vill se bland svenska slöjdalster. 


En slöjdsak av trä ska verka att vara gjord av trä och inte av någon degig 
massa såsom glas eller lera, inte heller ha metallföremålens typiska vinklar 


och linjer. 


En slöjdsak bör ha enkla former, inte tillkrånglade, konstiga eller över- 


drivna. Det enklaste är ofta det vackraste. 


En väl arbetad, slät träyta är vanligen så tilltalande för ögat att den inte 
behöver förskönas. Genom att måla blomrankor eller annan dekor på en 
sådan yta eller genom att med olika verktyg skära mönster i den förstör 
man ofta alltsammans. Träets egen ådring kan vara underverk av skönhet 


— och dem bör man inte förgripa sig på. 


pa 
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